
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

 

TPR "TPR": STAMPANTE TERMICA

   

Stampante termica disponibile sia da pannello
che solidale a indicatore. La sua versa lità la
rende in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di
stampa nel se ore industriale.



 

CARATTERISTICHE TECNICHE

METODO DI STAMPA: Termica
RISOLUZIONE: 203 dpi
COLONNE: 24/40
LARGHEZZA CARTA: 58mm
DIMENSIONE ROTOLO: Diametro di 50mm
VELOCITA' DI STAMPA: fino a 50mm/sec
FORMATI DI STAMPA: Normale, doppia altezza e larghezza, negativo, sottolineato, espanso
DIREZIONE DI STAMPA: Diritto, rovesciato
MEMORIA GRAFICA: 1 logo da 384 x 85 dots, programmabile a richiesta in abbinamento a indicatori serie DFW / CPWE / 3590E
CODEPAGE STANDARD: PC437 (USA, EUROPA CENTRALE)

N.B. ACCESSORIO ORDINABILE SOLO IN ABBINAMENTO CON INDICATORE DI PESO IDONEO

 

PARTICOLARE 1

 

 
OBTPRB: Dimensioni in mm

 



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


