
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

 

KCP100H Kit "KCP100H" per celle di carico a compressione CPX fino a 100t

   

KCP100H è un accessorio studiato per il corre o
montaggio e funzionamento di celle di carico a
compressione serie CPX al di so o di silos di
grande portata, sia orizzontali che ver cali, in
ambien  interno o esterni (fino a 100t per punto
d’appoggio).
KCP100H offre una elevata protezione contro
sovraccarichi e forze laterali e contribuisce
a vamente alla protezione contro il
ribaltamento accidentale del silo.
Disponibile in versione cer ficata EN 1090.



 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Progettato per il montaggio di celle CPX da 50 e 100t
Costruzione in acciaio zincato (acciaio inox a preventivo)
Alta resistenza al ribaltamento, fino a 400KN
Snodo di auto-allineamento studiato per permettere la dilatazione meccanica della struttura mantenendo inalterata la precisione di
pesatura.
Viti di bloccaggio e bypass per una manutenzione della cella di carico in completa sicurezza.
Peso complessivo del kit (senza cella di carico): 90kg

 

Protezione
Forza
(KN)

 ⇅  Forza di
sollevamento Max

400

 ⇆  Forza laterale Max 200



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


